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 Ferruccio Laviani 2006

Une lampe au design simple et essentiel, disponible en deux versions : applique et lampe à suspension. 
L'applique est composée d'un diffuseur en forme de rosace en polycarbonate plissé, disponible en 
plusieurs couleurs, et d'une branche en métal chromé d'une longueur de 11 cm. La lampe à suspension 
É a un diffuseur en polycarbonate plissé et une rosace en métal chromé. Le fil de la lampe est réglable 
en hauteur, d'un minimum de 20 cm à un maximum de 220 cm. Pour les deux versions, la puissance de 
la lampe est de 40 watts.

 classe montage degré de tension ampoule poids 
 d'isolement direct protection volt puissance max unitaire 
      kg. 

9040   IP 20 220-240 E14 IBP 0,500 
     max 28W  
     Halo
    
     

9045   IP 20 220-240 E14 IBP 0,600 
     max 28W  
     Halo
    
     

 diamètre hauteur longueur 
 Ø diffuseur min÷max

9040 13,5 14,5 20÷220
9045 13,5 14,5

emballage quantité poids kg. volume m3

9040 1 0,760 0,0114
9045 1 0,770 0,0114

Matériau
Diffuseur : polycarbonate 
transparent ou teinté dans la masse
Rosace : acier chromé

9040 / 9045

Transparents

B4/cristal

P1/rose

P2/bleu ciel

P4/jaune

P8/vert

Opaques

Q7/blanc

Q8/noir
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Cet appareil est 
compatible avec les 
lampes de classes 
énergétiques :

Cette lampe est vendue avec 
une ampoule de
classe énergétique :

Cet appareil est 
compatible avec les 
lampes de classes 
énergétiques :

Cette lampe est vendue avec 
une ampoule de
classe énergétique :


